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Schema B/24 
Operativni pracovni misto na 
vozovce. 

priena uzavera tfemi dopravnimi 
kuzely (vy§l<a 0.5 m) 

0 odstup podelnfe 1 - 2 m 
pf icne 0,5 -1 m 

podelnS uzavera dopravnimi kuzely 
(vyska min. 0,5 m) nebo vodicinm 
deskami 
odstup max. 6 m 

pingna uzavera ti^mi dopravnimi 
kuzely (vyska 0,5 m) 
vystraine svetio typu 1 
odstup podelnS 1 - 2 m 

pfien§ 0,6-1 m 

1) muze byt ve vyjimecnych 
pfipadech men§l (viz kap. 
6.2.1.) 

2) V pnpade, te zbyvajici sirka 
vozovky umoznuje provoz jen v 
jednom smerv jizdy, muze byt 
ddlka pracovni'ho mista max. 50 
m, jinak pouzlt SSZ podle 
sch6matuB/6 

vystraf n6 sv6tk> typu 1 
n e b o z n a c k a u m i s t e n a na 
f luorescencnim z lutozelendm 
podkladu, v protismSru shodng 

vzddlerosti v metrech 
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Schema B/25.2 
Operativni pracovni misto na 
v n e j s i m j i z d n i m p r u h u 
vicepruhove vozovl^y. 

ppffini uzavera tfemi dopravnimi 
l<uzely (vyska 0,5 m) 
odstup podelne 1 - 2 m 

pffcng 0,6-1m; 
jen V pfipadg nepohybliv6ho 
pracovniho mista 

podeind uzavera dopravnimi 
kuiely (vy§ka min. 0,5 m) nebo 
vodicfmi deskami 
odstup max. 6 m; 
jen V pfipade nepohybliv^ho 
pracovnaho mista 

pojizdna uzavfrkovd tabule typu II 

^)nebo zaNzeni predbezne 
vystrahy 

vzd^lenosti v metrech 
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Schema B/26 
Operativni pracovni misto na 
tramvajov^m pasu. 

vystrazne svetio typu 1 
nebo znacka umistena na 
fluorescenCnim zlutozelen6m 
podkladu 

pi'fcna uzavera tfemi dopravnimi 
kuzely (vyska 0,5 m) 
odstup podelne 1 - 2 m 

pi'icne 0,6-1 m 

podelne uzav§ry dopravnimi 
kuiely (vyska min. 0,5 m) 
odstup max. 6 m 

pojizdn^ uzavirkov^ tabule 
typu II 

1)muze byt ve vyjimecnych 
pffpadech mensi (viz kap. 
6.2.1.) 

vzddienostl v metrech 
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Schema C/12 
Operativni pracovni misto. 

vystrazne svetio typu 1 nebo 
z n a C k a u m i s t f e n a n a 
fluorescencnim podkladu, 
vprotismfirushodne 

uzavery dopravnimi kuzely 
(vyska min. 0,5 m doporutena) 

pfiina uzavera 
odstup podelng 1 - 3 m 

prien6 0,6-1 m 

podelna uz^v6ra 
odstup max. 6 m 

pracovni vozidio s pojizdnou 
uzavirkovou tabuli typu II 

'i) zafizeni predbezne vystrahy 
jen tehdy, jesttize neni pracovni 
vozidto zfetelnS vid§t ze 
vzd^lenostimin. 200 m 

vzdaienosti v metrech 
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